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Isolamento acustico Rw (dB) > 50 dB

Parete tipo         scala 1:10

parete divisoria interna

Parete tipo         scala 1:10

pareti interne portanti

2 lastre in cartongesso f issate con viti sp. 2,50 cm

pannello in XLAM sp. 12,00 cm

Parete tipo         scala 1:10

pareti di testa esterne

rasante più intonaco sp. 1,00 cm

pannello in polistirolo sp. 3,00 cm

lastra OSB sp. 1,5 cm

Parete tipo         scala 1:10

parete esterna non portante
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Spessore parete 28,80 cm

lastra OSB sp. 1,50 cm

intercapedine vuota sp. 16,00 cm

2 lastre in cartongesso f issate con viti sp. 2,50 cm

pannello in f ibra di legno sp. 2,70 cm

lastra OSB sp. 1,20 cm

pannello in polistirolo sp. 6,00 cm

rasante più intonaco sp. 1,00 cm

barriera al vapore sp. 0,20 cm

Parete tipo         scala 1:10

parete esterna portante
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Spessore parete 29,00 mm

pannello in f ibra di legno sp. 5,00 cm

barriera al vapore sp. 0,20 cm

pannello in XLAM sp. 12,00 cm

pannello in polisti rolo sp. 6,00 mm

rasante più intonaco sp. 1,00 cm

Parete tipo         scala 1:10

parete piano interrato contro terra
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Spessore parete     37,60 cm

muro cls armato sp. 30,00 cm

impermeabilizzazione bituminosa sp. 0,4 cm

lastra OSB sp. 1,20 cm

telaio in abete lamellare bilama
riempito con 10,00 cm di f ibra di legno

lastra OSB sp. 1,20 cm
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Spessore parete 21,00 cm
Isolamento acustico Rw (dB) > 50 dB

Classe di reazione al fuoco della superf icie lato aula     1
Classe di reazione al fuoco della superf icie lato corridoio 0

pannello in f ibra di legno sp. 5,00 cm

2 lastre in cartongesso f issate con viti sp. 2,50 cm
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Spessore parete 27,00 cm
Isolamento acustico Rw (dB) > 50 dB

Classe di reazione al fuoco della superf icie lato aula     1

pannello in f ibra di legno sp. 2,70 cm

pannello in polistirolo sp. 3,00 cm

rasante più intonaco sp. 1,00 cm

telaio in abete lamellare 16,00 x 8,00 cm

Spessore parete 27,00 cm

riempimento con 12,00 cm di f ibra di legno

lastra OSB sp. 1,20 cm

Isolamento acustico Rw (dB) > 50 dB
Classe di reazione al fuoco della superf icie lato aula     1

2 lastre in cartongesso f issate con viti sp. 2,50 cm

Classe di reazione al fuoco della superf icie interna     1

ghiaia drenante

telo drenante

coebentazione perimetrale
in pannelli  XPS sp. 6,00 cm

intonaco sp. 1,20 cm

pannello in f ibra di legno sp. 5,00 cm

Parete tipo         scala 1:10

piano interrato

es
te

rn
o

in
te

rn
o

Spessore parete     35,20 cm

intonaco più rasante sp. 1,00 cm

pannello in polostirolo sp. 3,00 cm

muro in cls armato sp. 3,00 cm

Parete tipo         scala 1:10

parete scala contro terra
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Spessore parete     31,60 cm

impermeabilizzazione bituminosa sp. 0,40 cm

muro cls armato sp. 30,00 cm

intonaco sp. 1,20 cm

intonaco sp. 1,20 cm

ghiaia drenante

Parete tipo         scala 1:10

pareti interne portanti lato bagno

2 lastre in cartongesso f issate con viti sp. 2,50 cm

pannello in XLAM sp. 1,20 cm

pannello in f ibra di legno sp. 5,00 cm

2 lastre in cartongesso color verde f issate con viti sp. 2,50 cm
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Spessore parete 28,00 cm
Isolamento acustico Rw (dB) > 50 dB

Classe di reazione al fuoco della superf icie lato mensa     1

pannello in f ibra di legno sp. 5,00 cm

Parete tipo         scala 1:10

pareti interne bagno

rivestimento in ceramica sp. 1,00 cm
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Spessore parete 14,50 cm
Isolamento acustico Rw (dB) > 50 dB

rivestimento in ceramica sp. 1,00 cm

2 lastre in cartongesso f issate con viti sp. 2,50 cm

telaio in abete lamellare bilama
riempito con 7,50 cm di f ibra di legno

2 lastre in cartongesso color verde f issate con viti sp. 25 mm

rivestimento in ceramica sp. 1,00 cm

2 lastre in cartongesso f issate con viti sp. 2,50 cm

2 lastre in cartongesso f issate con viti sp. 2,50 cm
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telaio in abete lamellare bilama
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C O M U N E  D I   M A LO

P R O V I N C I A   D I   V I C E N Z A

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di riprodurlo anche parzialmente, e comunque renderlo noto a terzi o a ditte concorrenti senza nostra esplicita autorizzazione.

Il committente con la firma che segue dichiara di dare il suo consenso al trattamento dei dati personali inclusi nella presente
domanda ed allegati, e di quelli che in futuro verranno richiesti in forma scritta, secondo quanto prescritto all'art. 11 della legge n. 675/96
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