
tappeto d'usura in safalto

tavolato di legno spessore 3,00 cm

struttura in prof ilo tubolare in acciaio 5,00 x 5,00 cm

impermeabilizzante bituminoso

massetto inclinato

massetto strutturale con rete elettrosaldata

terreno naturale

0,
58

intonaco

pannello estruso tipo styrodur

pannello poliuretano

massetto in calcestruzzo con
 additivi termof luidif icanti

manto di pavimentazione

barriera al vapore

rete elettrosaldata in acciaio da 0,50 cm

massetto alleggerito

0,
06

0,
10

soletta da 30,00 cm

intonaco

pannello estruso tipo styrodur

massetto in calcestruzzo

barriera al vapore

rete elettrosaldata in acciaio da 0,50 cm

0,
10

0,
05

0,
30

0,
56

massetto alleggerito

soletta in c.a. spessore 30,00 cm

terreno naturale

magrone sp 10 cm

vespaio areato realizzato con
casseri a perdere

cappa in  malta di cemento
 con rete annessa

fondazioni a travi rovesce tipo "B"

massetto in calcestruzzo ordinario

manto di pavimentazione in ceramica

uscita tubo di aerazione d= 12
a +0,40 cm da pavimento f inito

0,
36

manto di pavimentazione antiscivolo

binder

stabilizzato

frantumato compatto da cantiere

terreno naturale

guaina impermeabilizzante liquida

massetto inclinato per sottofondi

impermeabilizzante bituminoso

rete elettrosaldata in acciaio ø 10

stabilizzato

massetto strutturale con rete

0,
50

parete tipo F - G - H

frantumato compatto da cantiere

terreno naturale

0,
08

0,
20

frantumato compatto da cantiere

stabilizzato

guaina impermeabilizzante liquida

strato di separazione in tessuto non tessuto

0,
08

0,
20

PI
2

0,
01

0,
40

0,
10

0,
05

0,
08

0,
20

5,
00

0,
06

0,
15

0,
03

0,
06

0,
15

massetto alleggerito

terreno naturale

magrone sp 10,00 cm

vespaio areato realizzato con
casseri a perdere

cappa in  malta di cemento
 con rete annessa

pannello estruso tipo styrodur 2,00 cm

pannello poliuretano 3,30 cm

massetto in calcestruzzo con
 additivi termof luidif icanti

manto di pavimentazione in ceramica o linoleum

barriera al vapore

rete elettrosaldata in acciaio ø 5

fondazione a travi rovesce

battiscopa in pvc

0,
06

0,
02

0,
10

0,
35

0,
40

0,
10

parete

1,1
2

intonaco interno

manto di pavimentazione

massetto alleggerito

terreno naturale

magrone sp 10 cm

vespaio areato realizzato con
casseri a perdere

cappa in  malta di cemento
 con rete annessa

pannello estruso tipo styrodur

pannello poliuretano

massetto in calcestruzzo con
 additivi termof luidif icanti

manto di pavimentazione in linoleum o ceramica

barriera al vapore

rete elettrosaldata in acciaio ø 5

fondazione a travi rovesce

soglia in pietra

parete tipo E

0,
20

0,
40

0,
40

0,
10

1,1
2

0,
03

0,
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0,
30

0,
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Pavimentazione interna tipo            scala 1:10

solaio interposto tra interrato e locale mensa

0,
01

PI
4Pavimentazione interna tipo            scala 1:10

solaio controterra locali tecnici

PI
1Pavimentazione interna tipo            scala 1:10

solaio controterra f initure in linoleum o piastrella
0,

01
0,

03
0,

05

cordolo in C.A.

PE
4Pavimentazione esterna tipo            scala 1:10

solaio interposto tra interrato ed esterno

binder

guaina impermeabilizzante liquida

strato di separazione tessuto non tessuto

0,
05

esterno

interrato

PE
1

Pavimentazione esterna tipo            scala 1:10

pavimentazione esterna con f initura in piastrelle

0,
01

strato di separazione tessuto non tessuto

telo di nylon

PE
5

Pavimentazione esterna tipo            scala 1:10

pavimentazione drenante pedonale in ghiaia

PE
6

PE
3

Pavimentazione Esterna tipo            scala 1:10

pavimentazione esterna pedonale con f initura in asfalto

PE
2

Pavimentazione Esterna tipo            scala 1:10

pavimento drenante in tavolato di legno

telo di nylon

0,
27

0,
10

0,
13

0,
04

PE
6

Pavimentazione Enterna tipo            scala 1:10

manto erboso

PI
3Pavimentazione interna tipo            scala 1:10

soglia in pietra

0,
27

0,
10

0,
13

0,
04

0,
02

strato di separazione tessuto non tessuto

PE
5

0,
05

0,
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0,
03

0,
03

0,
01

0,
05

NUOVA DOTAZIONE

NUOVA DOTAZIONE

NUOVA DOTAZIONE

NUOVA DOTAZIONE

NUOVA DOTAZIONE

NUOVA DOTAZIONE

6

NUOVA DOTAZIONE 1
2
3
4
5

7

PLANIMETRIA GENERALE DEL PIANO TERRA

PLANIMETRIA GENERALE DEL PIANO INTERRATO

PARTE GIA' REALIZZATA

pavimentazione con
f initura in linoleum

pavimentazione
in ceramica

pavimentazione con
f initura in piastrella

pavimento drenante in
tavolato di legno

solaio interposto tra
interrato e sala mensa

pavimentazione esterna pedonale
con f initura in asfalto

solaio interposto tra interrato
ed esterno

pavimentazione drenante pedonale
in ghiaia

PI
1

PI
2

soglie
PI
3

LEGENDA PAVIMENTI

PAVIMENTI INTERNI

PAVIMENTI ESTERNI

PI
4

pavimentazione con
f initura in piastrella

manto erboso

PE
1

PE
2

PE
3

PE
4

PE
5

PE
6

LEGENDA NUOVE DOTAZIONI
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